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第一章 概述

PS-XS103液相锈蚀测定仪，符合 GB/T 11143的方法要求。仪

器采用 32位高性能微处理器、数字 PID控制算法，使仪器控温精

度高、稳定，工作可靠。并有菜单式界面提示，操作简单。还具有

同时测试四个样品、时实时间、自动记时等功能。是电力、石油、

化工等行业的首选仪器。

第二章 技术参数

显 示 器：高清晰彩色触摸屏

控温方式：数字 PID控制方式

温度测量：Pt100铂电阻

控温精度：±1℃

搅拌速度：1000±50转/分

测试数量：4个

显示时钟：年、月、日、时、分（掉电保持）

电 源：220V±22V

电源频率：50±2.5HZ

电源功率：1800W

使用环境温度：10℃~35℃

使用环境湿度：≤85%



重 量：30Kg

第三章 工作原理

该仪器按照 GB/T 11143 方法要求，由微处理器进行实际温度

数据采集，再根据实际温度数据控制加热器对恒温浴进行温度控

制，蓝色 LCD显示器显示状态、温度、时实时间，整个试验有操

作提示。同时做四个试样，时间自动记时。

第四章 结构特征

图 1

搅拌器（图 2）



图 2

第五章 使用方法

一、仪器安装

1、仪器摆放在稳固的工作台上。

2、安装不锈钢搅拌棒。

把定位套对准不锈钢棒上端定位孔并拧紧固定螺丝（出厂前已

固定好），从仪器上端插入紧定套中拧紧锁紧螺母。

3、叶片的安装。

把叶片对准不锈钢搅拌棒下端定位孔并拧紧固定螺丝。

5、把蒸馏水倒入恒温浴中，保证浴中的液面不低于烧杯的油面。

6、接入 220V交流电源，插座应有接地线。

二、仪器功能



1、打开仪器左侧的搅拌开关。接通电源开关，显示屏完全复位。

显示：

2、按任意键或等待 5秒钟后自动转入单如下菜单：

点击样品选择对应的图标，可选定单个或多个样品同时试验，

按“开始”按钮仪器开始自控控温，进入试验流程；按“结束”按

钮可随时终止试验。

（1） 仪器自检



显示：

点击“启动”按钮，选中的搅拌装置即开始搅拌，点击“停止”

按钮可中止相应的搅拌装置。

（2） 设置

显示：

仪器显示设定参数为国标要求的标准参数，您也可以点击“更改”

按钮更改相关内容。

（3） 时间、日期设置

点击屏幕右上角显示日期时间处，显示：



按键盘操作可修改当前日期和时间。

第六章 样品测试

一、准备工作

关断仪器电源，拆下搅拌器等配件，然后进行以下操作：

1、用蒸馏水彻底清洗烧杯，用异辛烷或石油醚清洗不锈钢搅拌棒

和杯盖，再用热水充分冲洗，最后用蒸馏水洗，并放在温度低于 65℃

的烘箱中烘干。

2、 将 300ml试样倒入烧杯，并将烧杯放入浴孔中。

3、 盖上烧杯盖，装上搅拌器并拧紧锁紧螺母，注意适当调整搅

拌器的高度（注意：搅拌器安装时应防止其突然落下，打碎烧杯。

调整搅拌器与烧杯盖等配件的位置，防止碰撞损坏器件）。

4、在试验界面选择“开始”按键，仪器自动开始控温，屏幕下方

提示： 升温计时时间。



5、当温度达到 60.0℃时，显示屏提示”请放钢棒”，操作人员放上

钢棒，然后按“确认”键。继续搅拌 30分钟，以保证试验钢棒完

全浸湿。屏幕显示

6、时间到，屏幕提示“请倒入水”，此时通过烧杯盖的另一个孔加

入 30ml水或合成海水，在弹出菜单按“确认”键。

7、仪器以操作人员在“设置”中设定的“试验时间”开始记时。

8、时间到，再按“确认”键，返回准备状态。开始下一次试验。

注：试验过程中有显示屏汉字提示，请注意观察。

第七章 注意事项

一、不要挤压 LCD液晶显示屏。



二、恒温浴中没有水时，不能升温。否则加热器会烧坏；水浴中

水位低于实验烧瓶 300ml 刻度线时请及时补水。

三、恒温浴中最好用蒸馏水，自来水会有水垢。

四、保险丝不能用小于 10A的。

五、仪器最好安装在电源比较稳定的场所，周围应避免有较大功

率的设备工作。



产品装箱单

仪器名称：液相锈蚀自动测定仪

仪器型号： 主机编号-----------

序号 配件名称 数量 单位 备注

1 主机 1 台

2 交流电源线 1 条 220V

3 样品杯 4 个

4 水浴缸 1 个

5
实验钢棒 4 支

6 钢棒手柄 4 支

7
搅拌棒 4 条

8 使用说明书 1 本

9 合格证 1 份

10 装箱单 1 份

11

此装箱单所列内容是指包装箱内应包括的设备和资料，请仔细检查，

如有不符，请立即与厂家联系。
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